
 
 

 
FISA CU DATE TEHNICE  

 
Produsul: ROLA LAVETE DEGRESAT  SUPER KRAFT   CREPE  
 
Materie prima: fibre din celuloza si fibre poliester (PES), creponata, turcoaz 
 
Date tehnice:  
 
 Unitate masura Valoare de referinta/ 

tolerante * 
 

Instructiuni de testare 

 
Gramaj 

 
g/m2 

 
75 +/- 7,5 

 
Edana 40.3-90 

 
Rezistenta la rupere: 
 
Uscat MD 
Uscat CD 
 

 
 

 
N/50 mm 
N/50 mm 

 

 
 
 

≥ 135 
≥ 50 

 
 
 
Edana 20.2 - 89 
Edana 20.2 - 89 
 

Intindere 
 
Uscat MD 
Uscat CD 
 

 
 

% 
% 
 

 
 

≥ 40 
≥ 115 

 
 
Edana 20.2 - 89 
Edana 20.2 - 89 
 

Capacitatea de absorbtie 
a apei 
 

g/100 cm2 ≥ 3,0 Edana 10.3 � 99 

Grosime  [2 kPa] mm 0,45 +/- 0,07 Edana 30.4-89 

 

 
Conditii de testare:  temperatura 23 °C, 50 % umiditate  rel. 
 
*toate tolerantele rezulta dintr-o deviatie standard de 2 sigma. 
 
Datele de mai sus sunt date tipice si nu reprezinta o specificatie.  
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